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Karava Oy es una empresa familiar finlandesa fundada en 1988. Queremos ofrecer soluciones que
reflejen el estilo y la personalidad del cliente, ya sea un sauna, una terraza o incluso un revestimiento
mural.

El principio basico que hemos tomado como punto de partida es que si el cliente puede imaginar la
solucion de sus suenos, nosotros podemos hacerla realidad.




Madera modificada
termicamente

Fabricamos productos para uso interior y exterior a partir de madera
modificada térmicamente o termomadera, ecoldgica y no toxica. La

modificacion térmica o tratamiento térmico mejora la resistencia g §

de la madera a la descomposicion y a las condiciones climaticas, ._ | | 0 !

su capacidad de aislamiento térmico, asi como su estabilidad =——= ff/ i

dimensional en condiciones con niveles fluctuantes de humedad. — | 528
—
——

La madera modificada térmicamente tiene un color més oscuro que =

la madera sin tratar, lo que le da un aspecto de madera fina. A =
menudo se elige basandose unicamente en este factor. Los paneles

de pared Thermo Alamo y los bancos de sauna Thermo Pino son

siempre una opcion elegante.

Productos
thermo tratados
Nordika tiene productos en thermomadera para aplicaciones

en interiores y exteriores, utilizando thermo pino, alamo, Thermo pino Thermo abeto  Thermo Glamo
thermo alamo, abeto, thermo abeto.




Madera modificada
termicamente

Propiedades de la madera
modificada térmicamente

Resistencia mejorada a la descomposicion
Conductividad térmica reducida

Resina eliminada

Fuerza de division reducida

Resistencia a la flexion ligeramente reducida
Estabilidad dimensional mejorada

Coloracion consistente en toda la madera.
Contenido de humedad de equilibrio reducido
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POR QUE USAR NUESTRO PRODUCTO

ESTABILIDAD DIMENSIONAL

El menor contenido de humedad
de equilibrio hace que sea estable
desde el punto de vista
dimensional, y que el material
conserve su forma mucho mejor
que la madera sin tratar.

SIN RESINAS

La resina se extrae de la
madera durante el proceso de
modificacion térmica. Como
resultado, la madera no
segrega resina, ni siquiera a
altas temperaturas.

SIN PRODUCTOS TOXICOS

Se fabrica utilizando Unicamente
métodos naturales, calor y vapor.
Los productos de Nordika son
completamente naturales y no
presentan aditivos quimicos.



Proyectos y utilizacién Variedad de colres
de la madera O

Pérgolas y Decks para pisos

Saunas Facharlas celosias exteriores
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Revestimiento interior
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'STP

STP es el clasico perfil de madera para
sauna. Fabricamos los perfiles STP a partir
de los siguientes tipos de madera: alamo,
termo alamo y termo pino. Los paneles tienen
15 mm de espesor y 90 mm de ancho, lo que
les da un ancho efectivo de 81 mm.

STP 15x90
Termo alamo

STP 15%x90
Alamo

'Paneles Kallio

Distribuimos perfil en madera llamado Kallio
a partir de los siguientes tipos de madera:
alamo, termo alamo y termopino. La madera
tipo Kallio cuentan con una junta continua
de 3 mm de ancho y cantos redondeados.
La madera puede clavarse ciegamente o
clavarse frontalmente a la pared.

Kallio 15x90 Kallio 15x90
Termo alamo Alamo
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Kallio 1 -groove 15x90
Termo alamo

'Kallio Groove

El panel Kallio Groove es una gran eleccion
para crear efectos visuales en la sauna o en
otro lugar de revestimiento interior. Se puede
utilizar iluminacion para que el efecto sea
aun mas impresionante.

Suisto 17x118
Termo pino

'Suisto Panel

Cada tabla del panel Suisto es unica: no
encontrara dos iguales. El juego de la luz
en la superficie del panel da la impresion de
ondulacion del agua o de dunas de arena.
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Ifinger panel 15x90
Alamo

'Finger Panel

El panel finger clasico esta disponible en los
siguientes tipos de madera: alamo, aliso y

termo alamo.
Finger panel 15x90
Termo alamo
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Bancas para el sauna
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SHP 26x90
Termo pino




Revestimiento exterior y decks
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SHP 42x42
Termo pino

SHP 42x42
Termo abeto

' Celosias de madera
modificada técnicamente
de alta calidad
Las celosias pueden utilizarse para
crear impresionantes acentos en
espacios interiores y exteriores.

SHP 42x92
Termo pino
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Deck

Termo pino 26x118
Conector oculto para decking TENI




TENI decking connectors

El conector oculto para decking TENI garantiza una
instalacion muy sencilla, rapida y segura de especies de
madera modificadas o dimensionalmente estables y tablas
de decking compuestas con un perfil de ranura concava.




Empresa finlandesa
establecida en 1862
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| Envejecimiento

La madera envejece naturalmente, su acabado es estético. Se
puede volver al color original si asi lo desea gracias a que el
cambio de color solo se da superficialmente y por dentro sigue
siendo la misma madera con las mismas caracteristicas.

| Mantenimiento

Productos para el aceitado y lavado de exterior e interior.
Dan el acabado final y mas durabilidad al producto.




| Productos

Aceite para madera con base de
disolvente y cera para uso en exteriores.

Protege la madera contra la humedad y la
suciedad y disminuye el agrietamiento de
las superficies de madera.

Proteccion para superficies de tablas,
proteccion tintada para madera.

Valtti
Plus Terassioljy

Aceite de terraza para superficies
exteriores de madera.

Protege la madera contra los rayos UV y
hace que la superficie sea muy duradera.

Colores sorprendentes, proteccion de la
superficie de madera, facil de usar.

Terassi- ja
kalustepesu

TIKKURILA

Terassi- ja

Kalustepesu

Agente de limpieza oxidante. Material
de pintura categoria 01 (RT clasificacion
MaalausRYL 2001).

Material de pintura categoria 012 (RT
clasificacion MaalausRYL 2012).

Producto patentado, FI120542,
SE529353.
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Visita nuestro sitio web

£ Q P &

nordika.co

ventas@nordika.co

@acabadosnordika

@acabadosnordika

Cra. 45 # 25 - 66, Medellin

Asesoria Arquitectdnica
3244502356 [/ 3207532141
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